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Einlass-Seite Auslass-Seite
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Revolver-Flockenweichen NW75 (3“)  
Vorschlauchen und Umschalten oder 
Wechsel Blas- und Saugbetrieb

Die Revolver-Flockenweichen sind mit 3 Abgängen ausgestattet. 
Dies ermöglicht rationelles Vorbereiten mehrerer Einblasöff-
nungen und schnelles Einblasen mehrerer Felder. Die Weichen 
dichten sehr gut ab und sind einfach verstellbar.  
Das Modell mit 2 Eingängen ermöglicht zusätzliches einfaches 
Umschalten zwischen Blas- und Saugbetrieb. 

            Technische Angaben:  
            siehe Rückseite

Verwendungsbeispiele:
ff Schnelles Umschalten zwischen Blasen und Saugen
ff Unterbrechungsfreies Befüllen von Dachelementen
ff Umschaltmöglichkeit bei breiten Feldern die mit zwei bis  
drei  Schläuchen bestückt werden
ff Umschalten zwischen bis zu drei fest installierten Schlauch- 
bzw. Rohrleitungen in der Serienproduktion

Handgriff

Rastverschluss

Standprofile

Auch mit nur einem Einlass 
erhältlich (Art. 1973)!  
Umschalten Blas-/Saugbe-
trieb nicht möglich!

Anschlussschema: Umschalten zwischen 
Schlauchleitungen

Anschlussschema: Blas- und Saugbetrieb

Einblasmaschine

Revolver-Flockenweiche

Einblasöffnungen

Saugfass

Bändchenge-
webesack

Wechsel Einblasöff nung

Schlauch für 
Ansaugluft bei 
Blasbetrieb

Saugbetrieb/Reinigung

Blasbetrieb

Schlauch für 
Ansaugluft bei 
Blasbetrieb
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Anschlussschema: Schlauch reinigen / Blockaden lösen

Anschlussschema: Serielle Befüllung

Wechsel 
Einblasöffnung

E2 A2

A3

A1

E1

E2 A1

A2

A3

E1

E2 A1

A2

A3

Typ Einlass Auslass Gewicht Stand Art.-Nr.

1 > 3 NW75 1 × NW75 (3“) 3 × NW75 (3“) ca. 4,5 kg Konsole 6058

2 > 3 NW75 2 × NW75 (3“) 3 × NW75 (3“) ca. 4,5 kg Konsole 1973

250 mm

465 m
m

310 mm

Einlass-Seite Auslass-Seite Montageplatte

Blockade

197 m
m

Dämmtechnik Haberl Andreas 
Riesstraße 5 
8063 Eggersdorf bei Graz 
Österreich

Tel. 0043(0)3117/3468 
Mobil 0043 (0)664/300 98 13 
www.einblasmaschinen.com 
office@einblasmaschinen.com
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Hervorheben




