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Eigenschaften 
ffEinsetzbar bis zu einer Beplankungs-
stärke von s = 10 - 25 mm oder  
s = 65 - 80 mm
ffErforderliches Bohrloch  
Ø = 106,5 bis 120 mm 
ffVerwendbar für Schlauchgrößen 
NW50/63/75/90 (2”/2 ½”/3”/3 ½“) 
ff3-lagige Gummirosette zur Abdich-
tung der Schlauchdurchführung
ffFlexible Abdichtung zur Vermeidung 
von Staubaustritt aus der Einblas-
öffnung 
ffErgonomischer Rastriegel zum  
einfachen Öffnen und Verriegeln/ 
Einhandbedienung 
ffArt.-Nr. 6737 (10 - 25 mm) oder  
7006 (65 - 80 mm)

Optionen 
ffAbdichtschwamm mit größerem 
Durchgangsloch (auf Anfrage) 
ffVerlängerte Fixierwinkel für größere 
Beplankungsstärken (auf Anfrage) 

Zubehör 

Bild Beschreibung Art.-Nr.

Lochsäge Profi Ø 106,5/120 mm 
komplett

6182/ 
1869

Lochsäge mit Auswurfsystem 
Ø 106,5/120 mm komplett

4966/ 
5282

Verschlusskorken VK120 4671

Verschlussstopfen VS120 4674
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Funktionsweise
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Einblasöffnung ≥ 106,5 mm 
herstellen 

Rastriegel öffnen und Schlau-
ch durchführung einklappen

Schlauchdurchführung in 
Einblasöffnung einsetzen…

…und einrasten Einblasschlauch einführen

Skizze
250 mm

250 m
m

121 mm
171 mm

Klappmechanismus 
mit Rastriegel

www.x-floc.com

Schlauchdurchführung  
zum staubfreien Einblasen 

 ¼ Praktische Schlauchdurchführ ung 
zum Befestigen im Bohrloch mittels 
Klappmechanismus und Rastriegel 

 ¼ Hände frei für die Arbeit mit dem 
Schlauch 

 ¼ Selbstdichtend gegenüber Gefach 
mittels flexibler Abdichtung und an 
der Schlaucheinführung durch mehr-
lagige Gummirosette 

Rastriegel

3-lagige Gummirosette

Flexibler  
Abdichtschwamm

Stabile  
Befestigungsgriffe


