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Häckselwerk M95  

Zusatzmodul, passend für alle Typen der Maschine Zellofant 
M95. 

 

Vorteile: 

 Verbesserte Auflockerung 
von höher komprimierten 
Dämmstoffen wie z.B. Holz-
faser, Rohzellulose, Hanf- 
und Flachfaser, Steinwolle, 
Glasfaser etc.. 

 Erhöhte Auflockerung von 
herkömmlichen Dämmstof-
fen und dadurch höhere Er-
giebigkeit 

 

 

Technische Daten: 

 Elektrischer Anschluss: 230 V~ / 16 A 
 Bemessungsleistung: 0,75 kW 
 Drehzahl 200 -350 upm, regelbar 
 Abmessungen: ca. 800 x 160 mm (D x H) 
 Gewicht: ca. 56 kg 
 Ansteuerung: Über Master-Slave Signal der Maschine 

 

Anwendungsbereiche:  

 Verarbeitung von hoch verdichte-
ten Zellulosedämmstoffen 

 Beim offen Aufblasen, um höhere 
Ergiebigkeit zu erzielen 

 Verarbeitung von Holzfasern 
 Verarbeitung von Glas- und 

Steinwollegranulaten 
 

 

 

 

 

 
Nahaufnahme Häckselwellen 

 

 

 

 

Zellofant mit Häckselwerk 
 


