
Stabile Rampenklappe 
als erweiterte Arbeits
fläche und Beladehilfe

Individuelle modulare 
Aus stattung in verschie
denen Anhängergrößen

Ein oder zweiachsige 
Tieflader mit verzinktem 
Stahlrahmen 

Durchscheinendes 
Dach oder elektrische 
Beleuchtung

Seitentüre für Zugang zu Aus
rüstung, System verbindungen 
und Schlauchtrommel

Mit Ihrer  
Werbung  
lieferbar

Anhänger, Container und Transportfahrzeuge  
nach ihren Anforderungen 

 ¼ Professionelles Arbeitsgerät 
 ¼ Durchdachte Komponenten 
 ¼ Optimale Anordnung 
 ¼ Kurz und langstreckentauglich

Robuste Kofferkonstruktion 
mit Aluminumrahmen oder 
Planenaufbau

StandardArbeitsgeräte und  
kundenspezifische Lösungen
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Ausstattungsoptionen 
ff Planen oder Kofferaufbau
ff AuffahrRampe klappbar
ff 100 km/hZulassung
ff DämmstoffStauraum
ff Schlauchtrommel für kurze Rüstzeiten auf der Baustelle
ff ElektroVerteilung und interne Steckdosen
ff Beleuchtung 
ff Absaugung (Saugfass und Verschlauchung)
ff Umschalten Blasen/Saugen per Flockenweiche  
(manuell oder ferngesteuert)

Weitere Ausstattungsoptionen bieten wir ihnen gerne auf  
Anfrage an.

Konfigurationsbeispiele 1-achsiger Tieflader 2-achsiger Tieflader 2-achsiger Hochlader Container

Zulässiges Gesamtgewicht 1.300  1.800 kg 2.000  2.700 kg 2.000  3.500 kg 

länge 2.500  3.000 mm 3.000  5.000 mm 1.700  2.000 mm 2.000  3.000 mm

breite 1.500 mm 1.600  1.800 mm 1.700  2.000 mm 2.000  2.400 mm

Alle Werte sind CircaAngaben.

Auch als verlängerter 

2-Achser erhältlich!

Optimale  
Stehhöhe

Mögliche Dimensionen

Schlauchtrommel D1000 mit circa 60 m 
Förder/Einblasschlauch NW75

Regal mit Verstauungsmöglichkeiten 
für Schlauchverbindungen, Mess geräte 
und Einblaswerkzeuge

Einblasmaschine Baureihe EM300; 
optional mit aktiver Staubabsaugung 
erhältlich

Seitentüre für Schlauchdurchführung 
und Zugang Ausrüstung und System
kupplungen

Verstärker/Absaugstation mit Saugfass 
und Flockenweiche zum Umschalten zwi
schen Einblasen und Absaugen; verstaut 
in einem kompakten Rack

Stabile Lade und Arbeitsrampe mit 
rutschfester Ober fläche aus Aluminium 
zum einfachen Be und Entladen

Elektroinstallation

Beleuchtung

beispiel: 1achsiger Tieflader mit Kastenaufbau



beispiel: Container SystemzeichnungProfessionelle EinblasSysteme lassen 
sich in TransportContainern installieren.  
Verschiedene marktübliche Container 
ermöglichen durchdachte Ausstattungs
lösungen. 
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FFB2000-Pro
Empfangsteil/Receiver

Zusatzan
schluss

Hauptan
schluss

Frei positionierbarer  
Treppenaufgang

Giebeldach für guten Regen
wasserablauf und bessere 
Haltbarkeit

Klappbare Seitenwand als Wetter
Schutzdach und zur besseren  
Belüftung

Klappbare Ladeborwände können 
mit Treppe als Standfläche dienen

Rückseite kann komplett  
geöffnet werden 

EinblasausrüstungTeleskopstützen für 
sicheren Stand

beispiel: 2achsiger Hochlader mit Planenaufbau 
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