
Die Einblasblende von X-Floc erleichtert das  Einblasen 
von losen Dämmstoffen in Wand- und Deckenauf-
bauten und Schalungen mit Stütz lattung, worauf 
Dampfbrems- und Luftdichtungsbahnen angebracht 
wurden.

Besonders einfach lässt sich die Einblasblende hin-
ter die Lattung stecken. Mit dem Messer wird nun 
in der Mitte der Blende in die Folie ein Loch für den 
Schlauch eingeschnitten.  
Eine verstellbare Anschlagschiene verhindert das 
Eindrücken und Beschädigen der Dichtungsbahnen, 
wenn der Schlauch in die Blenden öffnung mit der 
Gummi rosette geführt wird. 

Die flexiblen Gummilippen umschließen Einblas-
schläuche von 50 bis 75 mm Durchmesser nahezu 
staubdicht. Staubemissionen und eingerissene Ein-
blaslöcher gehören der Vergangenheit an. 

So lässt sich viel Zeit sparen. Empfehlenswert ist der 
Einsatz von zwei Blenden um nahtloses Arbeiten zu 
ermöglichen.

Einführen des EinblasschlauchsAnlegen der AnschlagschieneEinhängen in die Lattung Herstellen der Einblasöffnung

Einblasblende, Aluminiumblende mit Gummi-Rosette 
zum staubdichten Einführen des Einblasschlauches  
Schlauchdurchmesser: NW50-75 (2“...3“)  
Art.-Nr.: 2911 
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Durch Drehen des Verschlusswinkels erweitert 
sich der Einstellungsbereich für die Quer-
lattung. Die Einblasblende lässt sich so flexibel 
bei Querlatten von 6 bis 46 mm verwenden.

20...46 mm 6...30 mm

Beispiel:
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Einblasblende für Wand und Decke
Geringe Staubentwicklung und  
Schutz der Konstruktion 



Die Einblasmanschette von X-Floc ergänzt Einblas-
lanzen und Einblasrohre. Sie ist geeignet als Füh-
rungs- und Staubabdichtungselement. Dadurch 
erreichen Sie den vollen Komfort bei der Element-
befüllung.  
Empfehlenswert ist der Einsatz von zwei Manschetten 
um nahtloses Arbeiten zu ermöglichen.

Die selbstdichtende Einblasmanschette ist geeignet 
für Einblaslanzen und Schläuche bis 90 mm Durch-
messer.

Die flexible Staubabdichtung mittels 3-lagiger  
Gummirosette und reißfestem Schaumstoff, sorgt  
für angenehmes Arbeiten. 

Technische Daten

Bohrloch: 85 - 108 mm  
Anwendung: Einblaslanzen und Schläuche  
Befestigung: Schnelldrehende Holzschrauben  
Ø Lanze/Schlauch: 63...90 mm  
Art.-Nr.: 5036

Einblaslanze mit Manschette  
für Elementbefüllung

Wechsel der Einblasmanschette Einbläser mit Einblaslanze  
bei Elementbefüllung

Einbläser mit Einblaslanze  
bei Elementbefüllung
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 ¼ Führungshilfe beim  
Lanzenblasen

 ¼ Staubabdichtung durch 
3-lagige Gummirosette 
und Schaumstoff 

 ¼ Vereinfacht serielles  
Befüllen
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Einblasmanschette für Lanzen
Optimale Führung, Abdichtung und  
Entlüftung 

Reißfeste Schaum-
stoffabdichtung

3-lagige Gummirosette

Schnelldrehende Holzschrauben

Führungshilfe


