
Dämmtechnik Haberl Andreas  |  www.einblasmaschinen.com  
Riesstraße 5  |  A-8063 Eggersdorf bei Graz  |  Telefon 03117-3468  |  Telefax 03117-25093  |  Mobil 0664-300 98 13  |  office@einblasmaschinen.com
© X-FLOC Dämmtechnik-Maschinen GmbH  |  Rosine-Starz-Straße 12  |  D-71272 Renningen  |  www.x-floc.com  |  Stand 01.2014  |  Irrtum und Änderung vorbehalten

Typ VS33 · 3,3 kW · Art. 5855 VS28 · 2,8 kW · Art. 2711
Verstärken  
Absaugen  
Aktive Staubabsaugung  
Stufenlose Leistungsregulierung  
Synchronisation mit Maschine  
Leistung 3,3 kW 2,8 kW
Max. Überdruck 350 mbar 320 mbar
Max. Unterdruck 320 mbar 280 mbar
Max. Luftmenge 370 m³/h  360 m³/h
Kompatibilität Einblasmaschinen Max. Ausblasdruck ≤ 400 mbar Max. Ausblasdruck ≤ 320 mbar
Schalldruckpegel 78 dB(A) 80 dB(A)
Werkseinsatz  -
Betriebsstunden zähler  -
Maße (B × H × T) 470 × 400 × 360 mm 560 × 370 × 325 mm
Gewicht 21 kg 22 kg
Weitere Eigenschaften ff Vollständige Trennung von Arbeits- und Kühlluft ergibt:

 • Bessere Kühlung der Kollektoren
 • Geringere Anfälligkeit von Verschmutzung des Motoren- und Elektrobereichs

ff Einfach austauschbares Luftfiltervlies 
ff Saugfunktion: Für eine Vielzahl von Materialien geeignet. Alle Werte sind Circa-Angaben.
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Saugseitige Kennlinien 

folgen in Kürze!

www.x-floc.com

Verstärker-/Absaugstationen 
Höchstleistung, aktive Entstaubung 
oder Saugfunktion

Neu im Programm VS33
f Optimierte Leistung im  

einphasigen Bereich 
f Superkompakte Bauform 
f Schnelle Luftfilterwartung 

durch Bajonett-Verschluss
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Verstärktes Einblasen Saugfunktion des Verstärkers 

Entstaubung Verstärktes Einblasen mit Entstaubung

Wärmedämmstoff

Einblasmaschine (Master)
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 werden zurückge saugt

Pneumatische Förderung Pneumatische Förderung

Verstärkungsluft

Verstärker-Zubehör

Für beide Verstärker erhalten Sie bei uns eine Vielzahl an Zubehören,  
um die oben beschriebenen Funktionen herzustellen.  
Folgende Produktgruppen können wir Ihnen individuell  
zusammenstellen: 
ffSaugfässer 115 und 250 L
ffY-Stücke aus Kunststoff und Edelstahl
ffSteuerkabel Master/Slave 2,5, 5, 25 und 50 m
ffTwin-Steueradapter zur Ansteuerung mehrerer Zusatzgeräte
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Verstärkungsluft

Saugen/Reinigen

www.x-floc.com

Demo-Videos auf:  

www.x-floc.com/videos

Anwendungsbeispiele und  
Zubehör


