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Verstellbarer Klemmflansch Drehbares Diisenrohr
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> Kraftsparende Bedienung

- Staubfreies Verfahren

-> Fixierung durch ein-
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-> Einstellbar auf Beplank-
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Entliftete Drehdisen kdnnen Standerwandkonstrukt-

Verstellbarer Flansch

. e . .. . . Sp
ionen mit Dammestoff befiillen und lberschiissige Luft
kontrolliert abfiihren. Dabei wird der mit der Einblasluft Griff Vorreiber 7 Riick-
. . . . . . . . L
stromende Dammstoff beim Eintritt in die Drehdise " wand
beschleunigt und anschlieBend tber ein Disenrohr N
parallel zur Gefachebene eingeleitet. Ds q [P
Am oberen Ende angelangt, dreht der Verarbeiter das N
Diisenrohr tber den Griff in die richtige Gefachecke. Drehvelbind N
. . . . . . renverbinder

Die Uiberschiissige Luft wird durch den Lochblechkafig N
in den Staubsack entliiftet. Einstechtiefe L,
Dadurch lasst sich die Staubentwicklung beim Gesamtlange (L)
Einblasen auf ein Minimum reduzieren.
Technische Daten Zubehor

Diisenauslass winklig - Lochsdge @106,5mm mit Aus- 4966

wurfsystem; HSS/SDS erhaltlich
Passive Entliiftung v
Aktive Entliiftung v Lochsdge HF 106,5mm 5917
Holzweichfaserplatten
Dammstarke [Sp] >145mm ‘
w Verschlusskorken 106 mm 1948

Beplankungsstirke [Sg] <75mm . konischer Korken

Einstellbarer Flansch v

Gesamtlinge L, 426mm : \|_I|erschlussstopfen 106 mm 4673

R, olzfaser

Einstechtiefe L, 140mm

Schlauch @ [Ds] 76,1 mm(3")

Bohrloch @ [Dg] 105..115mm
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Herstellen der Klemmflasch Ansetzen der Festklemmen Fixierte Diise Einblasvorgang Werkzeugver- Einblas6ffnung
Einblas6ffnung verstellen Drehdise in die der Drehdiise mittels Vorreiber drangung manuell mit Verschluss-
mit Lochsédge Einblas6ffnung Auffillen korken
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